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Detailplaneeringut täpsustavad projekteerimistingimused 

Holmi kallas 18, Haapsalu linn, Haapsalu linn, Lääne maakond: 
 

1. Projekteeritava hoone kasutamise otstarve: üksikelamu (kood 11101) vastavalt 

Majandus- ja taristuministri 02.06.2015 määrusele nr 51. 

 

2. Üldandmed: 1041 m2 pindalaga hoonestamata elamumaa kinnistul Holmi kallas 

18 (katastritunnus 18301:002:0064) kehtib Holmi kallas 18 kinnistu 

detailplaneering, mis on kehtestatud Haapsalu Linnavolikogu 25.03.2011 otsusega 

nr 106. Antud planeeringuga on moodustatud kuus ühepereelamu krunti, millega 

on määratud kruntide ehitusõigus ja hoonestustingimused. 

 

Käesolevate tingimustega täpsustatakse Holmi kallas 18 krundi 

detailplaneeringuga määratud arhitektuurseid ja ehituslikke tingimusi 

alljärgnevalt: 

- kavandatava hoone põhimahu lubatud katusekallet suurendatakse 15 kraadi 

võrra (katusekalle 0-30 kraadi). Hoone projektiga kavandatakse ka ühekordsed 

lamekatusega hooneosad, mis tagavad sujuvama ülemineku kaasaegsemale, 

madalakaldeliste või lamekatustega modernistlikule arhitektuurikeelele, mida on 

taotletud detailplaneeringu lahendusega. 

 

3. Kehtiva detailplaneeringuga määratud ehitusõigus: 

- krundi kasutusotstarve – elamumaa; 

- hoonete lubatud suurim arv – 2 – (elamu ja abihoone); 

- hoonete lubatud suurim ehitiste alune pind –  250 m2; 

- hoonete lubatud suurim kõrgus maapinnast – elamu 8,0 m (absoluutkõrgus kuni 

+10,0 m), abihoone 3, m (absoluutkõrgus +6,0 m). Lubatud on ehitada ka kuni 11 

m (absoluutkõrgus kuni 13,0 m) kõrgune torn aluspinnaga kuni 10 m2. 

 

4. Hoone asukoht krundil: kavandatav hoone paigutub tervikuna 

detailplaneeringuga määratud hoonestusalale. Projekteerimistingimustega 

hoonestusala asukohta ja suurust ei muudeta. 

 

5. Arhitektuursed ja ehituslikud tingimused: 

 - korruselisus – kuni kaks korrust, sellest teine viilualune korrus; fassaadi võib 

 liigendada kõrgema, madalama osaga, tagasiastete jmt arhitektuursete 

 elementidega; 

- katusetüüp - kaldkatus;  

- katusekalle 0-30 kraadi;  

- elamu põhimahu harjajoon risti või paralleelne Holmi kalda lõik 1 tänavaga; 

- katusekate – plekk, kivi; 

- välisviimistlus puit, krohv, kivi; välisviimistluse materjalid ja värvitoonid 

määrata projektiga; 

- avatäited – lahendada projektiga; 

- kõrguslik sidumine +/-0.00= +2.40 (üleujutusohu vältimiseks). Krundi 

olemasoleva maapinna absoluutkõrgus on ca +1.4 m. Krundi maapinda tuleb 

tervikuna tõsta kõrguseni 1,8…2.0 m, et vähendada üleujutuste mõju; 
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 - vertikaalplaneerimine - võib kavandada hoone lähiümbruse maapinna mõningast 

 tõstmist; sademevett ei ole lubatud lasta valguda naaberkinnistutele;  

- elektriliitumine – taotleda tehnilised tingimused Imatra Elekter AS-ilt; 

 - veevarustuse ja kanalisatsiooni projekteerimiseks taotleda tehnilised tingimused 

 Haapsalu Veevärk AS-lt; 

 - elamu lokaalne küte ja ventilatsioon projekteerija lahendada;  

 - projekteeritud elamu ehitusprojekt peab sisaldama hoone sisekliima tagamise 

 nõudeid, tegelikku energiatarbimist, energiavajadust ja energiamärgise vormi. 

 Energiamärgis ja sellega seotud andmed kanda märgise väljaandja poolt 

 ehitisregistrisse. 

- hoone tulepüsivusklass – TP3. 

 

6. Haljastus ja heakord: lahendada projektiga s.h. anda pinnakatted, välisvalgustus, 

haljastus; lahendada olmeprügi kogumine; 

 

7. Piirded: Vastavalt detailplaneeringule rajada krundi piirile väravad ja piirded. 

Suure viigi poolse piirdeaia kõrgus 1,2 m. Tänavaäärne piire kavandada 

esinduslik ja kokkusobiv naaberkruntide piiretega. Kõrvalkruntide omavahelised 

piirded võivad olla hõredamad, lubatud on võrkpiirded. Soovitatav on piirded 

rajada sokliga, selline lahendus võimaldab krundi maapinda tõsta ja väldib 

sademevee valgumist naaberkruntidele. 

 

8. Liikluskorraldus ja parkimine: juurdepääsud kinnistule nii jalakäijatele kui 

sõidukitele Holmi kallas tänavalt, asukohad täpsustada projektis;  

 Krundil näha ette 2 parkimiskohta, vastavalt detailplaneeringule; 

 

9. Ehitusuuringud: koostada ehitusgeodeetiline uurimustöö (topo-geodeetiline 

alusplaan). 


