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Haapsalu Linnavalitsuse 
XX august 2023 korraldusega nr XX 

 
 
Projekteerimistingimused 
Lihula mnt 24, Haapsalu linn, Lääne maakond (EELNÕU): 
 

1. Projekteeritava hoone kasutamise otstarve: laohoone (kood 12529 muu 
laohoone) vastavalt Majandus- ja taristuministri 02.06.2015 määrusele nr 51. 
 

2. Üldandmed - Tootmismaa sihtotstarbega 17381 m2 suurune kinnistu Lihula mnt 
24 (katastritunnus 18301:018:0024) asub linnast väljasõidul Lihula mnt ääres. 
Kinnistu on hoonestatud. Ehitisregistri andmetel asuvad kinnistul remondi-
tootmishoone ja kaarhall-ladu. Kinnistu külgneb teiste piirkonna hoonestatud 
tootmismaa kruntidega. Projekteerimistingimuste koostamisel on lähtutud 
Planeerimisseaduse § 125 lg 5 p 1. Projekteeritav hoone peab sobituma mahuliselt 
ja otstarbelt piirkonna väljakujunenud keskkonda, arvestades sealhulgas piirkonna 
hoonestuslaadi. Haapsalu linna üldplaneeringu (kehtestatud Haapsalu 
Linnavolikogu 24.11.2006 otsusega nr 84) alusel on maa kasutamise 
juhtfunktsioon tootmismaa ning projekteeritava hoone kasutusotstarve on 
kooskõlas üldplaneeringuga. Krundile kavandatakse laohoone otstarbega 
metallkarkassil PVC hall ehitisealuse pinnaga ca 300 m2. 
 

3. Hoonestusala – tootmishoone hoonestusalaks arvestada kaarhall-lao tagumine ala 
krundi läänepoolses servas, üldpinnaga kuni 700 m2. Laohoone püstitada krundi 
põhjapoolses servas ühele joonele olemasoleva kaarhall-laoga arvestades 
hoonetevahelise tuleohutuskujaga. Kinnistu piirist arvestada hoonestusala 
kauguseks minimaalselt 4 m. 

 
4. Krundi ehitusõigus: 

- krundi kasutusotstarve – tootmismaa; 
- hoonete lubatud suurim arv kinnistul – 3 – (olemasolevad + laohoone); 
- hoone lubatud suurim ehitise alune pind – kuni 350 m2; 
- hoone lubatud suurim kõrgus maapinnast – 7 m. 
 

5. Arhitektuursed ja ehituslikud tingimused: 
- korruselisus: üks;  
- katusekalle: 0 – 35 kraadi; 
- katuse harjajoon: paralleelne Lihula maanteega; 
- välisviimistlusmaterjalid: vaba. 
- vertikaalplaneerimine – krundi maapinna planeerimisel ja kõrguste muutmisel, 
arvestada, et sademevett ei ole lubatud lasta valguda naaberkinnistutele; 
- avatäited – lahendada projektiga; 
- elektriliitumine – taotleda tehnilised tingimused Imatra Elekter AS-ilt; 

 - veevarustuse ja kanalisatsiooni projekteerimiseks taotleda tehnilised tingimused 
 Haapsalu Veevärk AS-lt; 
 - hoone küte projekteerija lahendada;  
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6. Haljastus ja heakord – lahendada projektiga s.h. anda krundisisesed pinnakatted, 
välisvalgustus, haljastus. 
- lahendada olmeprügi kogumine; 
 

7. Piirded – võrkpiire olemasolev;  
 

8. Liikluskorraldus ja parkimine – juurdepääsud kinnistule nii jalakäijatele kui 
sõidukitele kavandada Lihula mnt-lt olemasolevas asukohas; parkimine omal 
krundil; näha ette hoone otstarbele vastav arv parkimiskohti; 
 

9. Ehitusuuringud – koostada ehitusgeodeetiline uurimustöö (topo-geodeetiline 
alusplaan). 
 


